
Hybrid-Wechselrichter & hy-switch


SolBrid und 

hy-switch

Ihre zuverlässigen Partner für 

die PV-Installation

Steca SolBrid 

Mehr Power. Weniger Aufwand.

Der Steca SolBrid ist ein besonders feeibler Hybrid-

Wechselrichter mit 2 oder 4 MPP-Trackern. 

Egal ob kompleee Dachformen oder Teilverschattung - 

mit dem SolBrid holen Sie das
Maeimum aus jeder Anlage.

2 oder 4 MPP-Tracker für maximale Planungsfreiheit


Einfach konfgurierbar & schnell in Betrieb genommen


Volle Flexibilität bei der Speicherintegration


Kompakte Bauweise, wartungsarm


Europäische Fertigung - zuCerlässige Lieferkette und SerCice

Schnell installiert, feeibel einsetzbar, nachhaltig 

gefertigt: Mit dem Steca SolBrid Hybrid-

Wechselrichter
und dem hy-switch bieten Sie 

Ihren Kunden zukunftssichere Energielösungen - 

und sich selbst
efziente Installationen mit 

minimalem Aufwand.

2 oder 4 MPP-Tracker für feeible 

Planung


Ersatzstromlösung mit autom. 

Umschaltung

Qualität & Service: Made in Europe


Kompakt, kompatibel & nachrüstbar

Hy-switch

Intelligente Netzumschaltung leicht gemacht

Der hy-switch ermöglicht eine automatische Umschaltung 

auf Ersatzstrombetrieb - für eine ganzheitliche


Notstromversorgung Ihrer Kunden.

A utomatische Netztrennung & Rückschaltung -  

ohne externe Komponenten



Modbus RTU & Energiezähler integriert



Hoher Datenschutzstandard & Made in Europe

Vielseitig, verlässlich, wirtschaftlich -
 

die ideale Lösung für moderne PV-Systeme.

www.kontron.com/de/steca-europebonus



Kiwigrid Energy Manager 

Voyager X 

Leistungsoptimierung und Kostenkontrolle – 

holen Sie das Maximum aus
Ihrer PV-Anlage.

Der Energy Manager Voyager X ist die 

Schnittstelle zwischen den 

Energieanlagen und der Energy-IoT-

Plattform KiwiOS. 

Er vernetzt PV-ÕnlagenÃ StromspeicherÃ 

Wallboxen und Wärmepumpen 

herstellerunabhängig zu einem 

sektorengekoppelt System.

Leistungsoptimierung und 

Kostenkontrolle für Ihren 

Kunde-

Mit dem Kiwigrid Energiemanager hat Ihr 

Kunde sein Energiesystem jederzeit im 

Überblick. Das benutzer­freundliche 

Dashboard zeigt alle wichtigen Daten auf 

einen Blick: Energieverbrauch, 

Stromkosten, Einspeisevergütung und 

vieles mehr.

Die Vorteile auf 

einen Blick:

Schnelle und nexible Installationz

direkt auf dem Wechselrichter oder 

an der Wand

StandardisierteÃ oXene ÕPIs far Vede 

Geräteklasse

Umfangreiche Service- und 

Supportleistunget

Sektorenkopplung S OptimierunR

Einbindung von dynamischen 

Stromtarifen mgglich
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Sicheres Energiemanagementsystem

*Der Kiwigrid Energiemanager ist im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten. 

ErJahren Sie mehr über unsere 

inn�vativen Energielösungen

Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie alle Details rund um den 

Steca SolBrid, den hy-switch und weitere Produkte für Ihre unabhängige 

Energieversorgung.

Kontron eSystems GmbH


Bahnhofstraße 100


73240 Wendlingen am Neckar


www.kontron.com/de/steca-europebonus



Hybrid-Wechselrichter & hy-switch


Zwei Komponenten, eine starke 

Lösung: Der Steca SolBrid und der 

hy-switch ergänzen sich ideal - 

für
durchdachte, fexible und 

zukunftssichere PV-Installationen. 

So bieten Sie Ihren Kunden 

maximale
Energieunabhängigkeit 

bei minimalem 

Installationsaufwand - alles aus 

einer Hand und Made in Europe.

Erfahren Sie mehr über unsere 

innovativen Energielösungen

Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie alle Details rund um den 

Steca SolBrid, den hy-switch und weitere Produkte für Ihre unabhängige 

Energieversorgung.

Kontron eSystems GmbH


Bahnhofstraße 100


73240 Wendlingen am Neckar


www.kontron.com/de/steca-europebonus

Steca App

All-in-one

Monitoring Portal
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Das perfekte Team für Ihre Projekte

SolBrid und
 

hy-switch



hy-switch
Ersatzstrombox hy-switch

Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 400 AC

Absicherung Eingang (extern) Bis SLS 50 A möglich, entsprechend den lokalen Richtlinien

Bemessungsbetriebsstrom 50 A

Maximaler Dauerlaststrom 35 A

Messbereich Stromsensoren 35 A

Maximale Dauerleistung 24 kW

Relais-Umschaltzeit <= 20 ms

Trennung allpolig

Messgenauigkeit

Leistungsmessung 3 %

Installation

Maximale Länge Kommunikationskabel 20 m

AC Kabelquerschnitt 16 mm²

Unterstützte Netzformen (netzseitig) TN-C, TN-S, TN-C-S, TT

Installation Kundenanlage 5 adrige Ausführung L1, L2, L3, PE and N

Kommunikationsschnittstelle RS485 (1x RJ45: Anschluss an Wechselrichter)

Allgemeine Daten

Schutzart IP20

Schutzklasse II

Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT) 170 x 280 x 92 mm

Gewicht 1,2 kg

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Stand: 2025.07



Steca SolBrid
Varianten: 2 MPPT (10-3-2); 4 MPPT (10-3-4)

Steca SolBrid 10-3-2 Steca SolBrid 10-3-4
DC-Eingangsseite (PV-Generatoranschluss)
Maximale Eingangsspannung 1000 VDC
MPP-Spannungsbereich im Netzparallelbetrieb 85 V ... 850 V
MPP-Spannungsbereich bei Nulleinspeiseanlagen 85 V ... 700 V
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (1 MPP) 670 V ... 850 V
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (2 MPP) 340 V ... 850 V
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (4 MPP) n/a 180 V ... 850 V
Anzahl MPP-Tracker 2 4
Max. Eingangsstrom 15 ADC pro PV Eingang
Max. Eingangsleistung bei max. Ausgangswirkleistung 10 300 W
Max. Kurzschlussstrom Isc_PV 18 A
Max. anschließbare PV-Leistung (gesamt) 12 000 W 

Summe PV 1 + 2 = 12 000 W max.
15 000 W 

Summe PV 1 + 2 + 3 + 4 = max. 15000 W 
Summe PV 1 + 2 = max. 12 000 W 
Summe PV 3 + 4 = max. 12 000 W

Max. anschließbare PV-Leistung (pro Kanal) 9000 W je PV-Eingang

DC-Batterieanschluss
Anzahl Batterieeingänge 1
Maximale Eingangsspannung 1 000 VDC
Spannungsbereich 85 V ... 700 V
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung 400 V ... 700 V
Max. Eingangsstrom 25 ADC
Max. Eingangsleistung bei max. AC Ausgangswirkleis-
tung

10 300 W

AC-Ausgangsseite (Netzanschluss)			 
Ausgangsspannung 3x 185 V ... 276 V
Nennausgangsspannung 3x 230 V
Nennausgangsstrom 14,49 A
Max. Ausgangsstrom 16 A
Max. Wirkleistung (cos phi = 1) 10 000 W
Max. Scheinleistung bei cos phi = 1 10 000 VA
Nennleistung 10 000 W
Nennfrequenz 50 Hz
Bereich Netzfrequenz 45 Hz ... 55 Hz
Verlustleistung im Nachtbetrieb < 6 W
Einspeisephasen dreiphasig
Leistungsfaktor cos phi 0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv
Höchster Ausgangsfehlerstrom = max. Ausgangsstrom 16 A

Charakterisierung des Betriebsverhaltens
Max. Wirkungsgrad 97,5
Europäischer Wirkungsgrad 97,1
MPP Wirkungsgrad >99,7 % (statisch), >99 % (dynamisch)
Leistungs-Derating bei Voll-Leistung @ UPVnenn 35°C (Tamb)

Sicherheit			 
Trennungsprinzip keine galvanische Trennung, trafolos
Netzüberwachung (NA-Schutz) ja, integriert
Fehlerstromüberwachung ja, integriert (Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen  

Gleichfehlerstrom verursachen)
Kompatibilität zu externen  
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

RCD Typ A

Schutzklasse Schutzklasse I (Schutzerdung)

Einsatzbedingungen
Einsatzgebiet Innenbereich, Außenbereich
Klimaklasse nach IEC 60721 3-4 4K4H
Höhenlage Max. 2 000 m über NN
Umgebungstemperatur -25 °C ... +60 °C
Relative Feuchte 0 % ... 100 %, kondensierend
Geräuschemission (typisch) 30 dBA- 46 dBA (Lüfter aus-- Lüfter 100 %)

Ausstattung und Ausführung
Schutzgrad IP65
Überspannungskategorie III (AC), II (PV / Bat)
AC-Anschluss Wieland 5polig
Abmessung (X x Y x Z) 700 x 500 x 181 mm
Gewicht 24,8 kg 26,5 kg
Kommunikationsschnittstellen LAN-Anschluss (RJ45), WiFi, RS485 A (RJ45), RS485 B (RJ45) Batterieschnittstelle, RS485 

C (RJ45) Gridswitch 
(Netztrenner-Zähler) und freigegebene Energiezähler

Integrierter DC-Lasttrennschalter ja, konform zu DIN VDE 0100-712
Kühlprinzip Außen Konvektionskühlung, innen temperaturgesteuerter Lüfter, drehzahlvariabel, intern 

staubgeschützt


